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东莞市技师学院
关于发布第45届世界技能大赛广东省选拔赛
工业控制项目实施方案的通知

各有关单位：

根据广东省人力资源和社会保障厅《关于做好第45届世界技能大赛广东省选拔赛工作的通知》（粤人社函〔2018〕295号）的要求，为选拔和储备人才备战第45届世界技能大赛全国选拔赛。现制订《第45届世界技能大赛广东省选拔赛工业控制项目实施方案》并予以发布，请结合实际情况，认真贯彻执行。

为更好完成大赛组织工作，设立广东省选拔赛工业控制项目组委会，组委会办公室设在东莞市技师学院。各有关单位在实施过程中，如有疑问请咨询组委会办公室。

本实施方案，可通过以下网址查询：省职业技能鉴定指导中心网站：www.gdosta.org.cn和东莞市技师学院网站：www.dgjx.net。

竞赛主办单位：广东省人力资源和社会保障厅

联系人：王建平

联系电话：020－83329249、83352242（传真）

技术指导单位：省职业技能鉴定指导中心

联系人：吴权、黄伟白

联系电话： 020－83185010、83185954

竞赛承办单位：东莞市技师学院

联 系 人：刘惠强

联系电话：0769-82920611、13825757226

            第45届世界技能大赛广东省选拔赛

              工业控制项目组委会

              二○一八年三月十三日

第45届世界技能大赛广东省选拔赛
工业控制项目实施方案

一、工作目标

全面贯彻落实党的十九大提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”要求，通过组织世界技能大赛广东省选拔赛，促进技能竞赛和技能人才培养工作科学有序发展。
参照世界技能大赛的技术要求和规则标准，选拔出我省最优秀的选手代表参加全国选拔赛；同时，通过全省选拔赛，使参赛选手、裁判等相关人员进一步熟悉世赛技术要求，加深对相关项目技术技能发展趋势的了解与认识。

二、组织机构

本次竞赛由广东省人力资源和社会保障厅主办，由东莞市技师学院承办，由西门子工厂自动化工程有限公司提供技术支持。

根据世界技能大赛全国选拔赛技术规则的有关规定，成立广东省选拔赛工业控制项目组委会，并设办公室、技术专家组、裁判组、监督仲裁组。

（一）委员会

主  任：司  琪（东莞市人力资源局局长）

刘海光（东莞市技师学院院长）

副主任：赵  毅（东莞市人力资源局副局长）

闫虎民（工业控制国家队教练组组长兼指导专家）

委  员：王伟平（东莞市职业技能鉴定办公室主任）
袁庆南（东莞市技师学院副院长）

冯推柏（东莞市技师学院副院长）

陈　杰（东莞市技师学院院务委员）

李智和（东莞市技师学院副院长）

张大庆（东莞市技师学院副院长）

（二）设置机构

1、办公室 
竞赛组委会办公室设在东莞市技师学院。具体负责贯彻执行选拔赛组委会工作方针、方案及要求，策划和安排选拔赛的开展，审定技术文件，指导和协调各工作组的竞赛组织工作。

主  任：刘海光（东莞市技师学院院长）

副主任：刘惠强（东莞市技师学院技能竞赛办公室主任）
周  军（东莞市技师学院智能制造学院副院长）

章朝阳（东莞市技师学院智能制造学院书记）
成  员：徐  标（东莞市技师学院院长助理、总务处主任）

高  洪（东莞市技师学院学生处主任）

吴文良（东莞市技师学院教育技术中心主任）
周  辉（东莞市技师学院宣传部主任）

胡章君（东莞市技师学院办公室副主任）

钟志强（东莞市技师学院办公室副主任）

联系人及电话：

闵曦露：0769-82920611，QQ：416794340
邮  箱：dgjsjsb@126.com

2、技术专家组

专家组长：闫虎民（工业控制国家队教练组组长兼指导专家）

成    员：王小涓（广东工业大学副教授）
蔡基锋（广州市轻工职业学校 高级讲师）

程  明（广东省生益科技股份有限公司 工程师）

技术专家组负责选拔赛相关技术文件的制定、执判、检测和仲裁工作。

3、裁判组

各参赛队分别推荐一名熟悉技术要求和评分规则的教练，共同组成裁判组。赛前，裁判组负责技术准备及竞赛各环节的技术工作。竞赛期间，由裁判长带领全体裁判人员完成竞赛执裁、评分和竞赛成绩汇总、审核。

4、监督仲裁组

组  长：王建平（省人力资源和社会保障厅副调研员）

叶  磊（省职业技能鉴定指导中心副主任）
副组长：闫虎民（工业控制国家队教练组组长兼指导专家）
成员由技术专家组成员和参赛代表队领队组成。对竞赛各环节，特别是执裁工作进行监督，对各参赛代表队提交的书面申诉进行仲裁，处理违背公平公正原则的行为，记录违规处理及仲裁结果。监督仲裁组直接接受省职业技能大赛组委会的领导。

三、竞赛标准、竞赛内容、竞赛方式

（一）竞赛标准：参照第44届世界技能大赛技术标准

（二）竞赛内容：按照竞赛标准制定技术文件和评分规则。技术文件和样题，在正式比赛前30天公布。
（三）竞赛方式：本次大赛为个人赛方式，由参赛选手独立完成本项目各竞赛考核内容。

四、参赛选手资格（报名条件）

1、年龄要求：1997年1月1日以后出生均可报名参赛。

2、思想品德优秀，身心健康。

3、具备扎实的基本功和相应的技能水平，具有较强的学习领悟能力、良好的身体素质、心理素质及应变能力等的综合素质。

4、选手必须严格遵守考场有关规定，自觉服从裁判长、裁判员的管理。

五、全省选拔赛时间、地点：

（一）时间:2018年4月20-22日，其中4月20日报到。
（二）地点: 东莞市横沥镇职教路6号，东莞市技师学院横沥镇校区。

六、技术说明会安排
技术说明会由技术专家组围绕本项目的比赛规则、考核要素、出题规范、试题主客观评判的方法和比赛执裁注意事项等内容，向报名参赛队做技术说明。时间安排在正式比赛前14天完成。
七、选拔程序

（一）名额分配及报名：

1、名额分配
省属职业院校和技工院校分别由省教育、人力资源社会保障主管部门各可组成不超过3个参赛队；广州市、深圳市各可组成不超过2参赛队参加省选拔赛决赛，其他各地市、省属企业主管部门及其他省直单位、本科高校各可组成1个参赛队。
符合以下条件的可追加参赛名额：第44届世赛参赛选手所在单位，对应项目可加报1组选手；第44届世赛国家集训基地所在单位，对应项目可加报1组选手；承办本次选拔赛的单位可加报1组选手。同一地级市（或同一主管部门）符合上述多项追加名额条件的，只可享受其中一项。。
2、报名方式

各参赛单位于2018年3月30日前，填写《第45届世界技能大赛工业控制项目广东省选拔赛选手报名表》（附件１）、《第45届世界技能大赛工业控制项目广东省选拔赛裁判员推荐表》（附件2）和《第45届世界技能大赛工业控制项目广东省选拔赛选手报名汇总表》（附件3），并提交选手身份证复印件、近期大一寸彩色（白底）免冠电子照片及纸质相片4张（规格:大一寸、光面、彩色、白底，其中1张贴于报名表上），于2018年3月30日前将参加选拔赛的选手报名资料、领队、教练和裁判的名单（纸质版和电子版）报本项目竞赛组委会办公室。电子版请发以下邮箱: dgjsjsb@126.com，纸质资料请寄：东莞市横沥镇职教城职教路6号，东莞市技师学院，邮编:523100，报名联系人：闵曦露（电话：18566187923）。（注意：请以单位命名，将所有资料打包发送，如：东莞市技师学院-工业控制项目-世赛报名表，未按要求报名的拒收文件）

选手的报名表格，须经选手所在单位上级主管部门批准同意及盖公章。本科高校的选手报名，经选手学校批准同意后可直接报名。

（二）资格审核：

1.选手参赛资格审核由组委会负责，于2018年4月3日前完成审核。
2.参赛选手资格审核通过后其参赛资格才正式生效。

八、参赛费用

本次大赛不收取任何参赛费用，比赛耗材由赛场统一提供。比赛期间，各参赛代表队食宿由组委会统一安排，食宿、交通费用自理。
九、申诉与仲裁
在选拔赛期间，出现争议，按以下程序处理： 

（一）选手、裁判员及其参赛代表队其他相关人员发现竞赛过程中存在问题后，可由选手、裁判员向裁判长反映。裁判长视情况，采取组织全体裁判员商讨或以简单多数表决等方式确定处理意见并应及时告知问题反映人。

（二） 选手、裁判员及其参赛代表队其他相关人员对上述处理结果有异议，可通过领队向监督仲裁组书面反映并举证。监督仲裁组经调查，形成处理意见后，告知当事领队，并将处理结果记录存档。

（三）选手、裁判员及其参赛代表队其他相关人员对监督仲裁组的处理结果仍有异议，可由领队在项目选拔赛结束前，书面向省组委会提出申诉，由省组委会做最终处理决定。

十、奖励办法

对在选拔赛中取得优秀成绩的选手，参照广东省人力资源和社会保障厅《关于做好第45届世界技能大赛广东省选拔赛工作的通知》（粤人社函〔2018〕295号）进行表彰。

附件：

1、《第45届世界技能大赛广东省选拔赛工业控制项目选手报名表》

2、《第45届世界技能大赛广东省选拔赛工业控制项目裁判员推荐表》

3、《第45届世界技能大赛广东省选拔赛工业控制项目报名汇总表》

4、第45届世界技能大赛广东省选拔赛工业控制项目技术文件
附件1:
第45届世界技能大赛广东省选拔赛
工业控制项目选手报名表

                    代表队
	姓    名
	
	性    别
	
	电子照片

	出生年月
	
	学    历
	
	

	身份证号码
	
	邮    编
	
	

	电子邮箱
	
	职业资格等级
	

	电    话
	
	手   机
	

	单位名称
	

	联系地址
	

	个人简历
	

	所在单位意见
	单位（盖章）：

2018年  月   日
	上级主管部门意见
	单位（盖章）：

2018年  月   日


附件2:
第45届世界技能大赛广东省选拔赛
工业控制项目裁判推荐表

                    代表队
	姓  名
	
	性  别
	
	电子照片

	出生年月
	
	学  历
	
	

	身份证号码
	
	邮  编
	
	

	电子邮箱
	
	职业资格等级
	
	

	电  话
	
	手  机
	

	单位名称
	

	联系地址
	

	个人简历（要求描述本项目专业技能水平）
	

	所在单位意见
	单位（盖章）：

2018年  月   日
	上级主管部门意见
	单位（盖章）：

2018年  月   日


附件3:
第45届世界技能大赛广东省选拔赛
工业控制项目报名汇总表
领队姓名:          　   性别:  　    　    职务（岗位）:　　     　　　手   机:
	序号
	姓名
	性别
	身份证号码
	职业资格等级
	工作单位
	联系电话
	教练

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


参赛单位（盖章）：                                 上级主管部门（盖章）：

第45届世界技能大赛广东省选拔赛
工业控制项目技术文件

2018年03月01日
目录
141.项目简介


141.1 项目描述


141.2 竞赛目的


141.3 相关文件


152.选手应具备的能力


173.竞赛项目


173.1 竞赛模块


203.2 基本工作


213.3 模块配分


213.4 命题方式


213.5 命题方案


244.评分规则


244.1 评价分


244.2 测量分


254.3 统分方法


254.4 裁判构成和分组


255.项目特别规定


255.1评分流程说明


255.2评判方法说明（评判应全部使用客观评判进行）


276.竞赛相关设施设备


28FluidSIM-P 3.6
中文版


327.赛场布局要求


338.健康和安全


369.开放赛场


3610.绿色环保





1.项目简介
本项目技术说明是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以竞赛当日公布的赛题为准。
1.1 项目描述 

工业控制项目是指根据一个（或部分）工业流程做出的模拟解决方案，进行电气设备和工业自动化元件的安装以及程序设计与调试的竞赛项目。比赛中对选手的技能要求主要包括：进行电气及自动化设备的安装与调试；搭建控制中心，并编写控制程序；诊断设备可能出现的故障，通过工具对错误判断和查找；电路设计，能通过仿真软件根据控制要求进行电路设计。
1.2 竞赛目的
参照世界技能大赛技术标准，坚持“公开，公平，公正”原则选拔优秀选手入围省内集训，为最终选出最优秀选手参加第45届世界技能大赛工业控制项目的国赛乃至世赛奠定基础。同时，通过选拔赛，使参赛选手、裁判等相关人员熟悉世界技能大赛技术要求，了解工业控制相关职业领域技术技能发展的趋势，促进省内技能竞赛和技能人才培养工作科学和可持续的发展，为我省经济结构的转型发展、产业升级，全面实现“三个定位、两个率先”，为广东率先全面建成小康社会作出积极贡献。

1.3 相关文件
本技术工作文件时需配合《第45届世界技能大赛工业控制项目广东省选拔赛实施方案》一同阅读。
以第44届世界技能大赛工业控制项目的技术文件为基础，依据第44届该项目的真题及评分标准，由专家组长（裁判长）根据广东省选拔赛组委会办公室的指导意见，制定了2018年第45届广东省工业控制项目选拔赛技术文件。

因本技术说明只涉及与技能有关的信息，查看时需参考以下相关文档：

世赛技能大赛官网https://www.worldskills.org/下载 44届工业控制项目题目（样题）；赛区组委会指定的卫生和安全条例。
2.选手应具备的能力
在技能比赛中，选手对知识和理解能力的评测将基于技能评测，标准规范分为不同的部分，每一部分都有标题和编号。每部分都占据了总分百分比的一定分数比例，用来表明各部分在标准规范中的相对重要程度。百分比的总数为100。
每个部分在总分中所占的比例体现了其在标准规范中的重要性。各项分之和是100分。 

评分规则及测试项目将只测试那些在标准规范中所记录的技能。这些评分项将在技能竞赛范围内尽可能全面地反映标准规范所描述的内容。 

评分规则和测试项目将遵循标准规范所规定的分数分配比例，并确保其切实可行。分数比例在不妨碍标准规范所规定的分数权重的前提下，可以有5%左右的调整。以下为选手应该具备的知识及能力。
表2-1技术标准及知识能力要求
	部分
	
	权重（%）

	1
	工作组织和管理
	10

	
	选手个人需了解和领会： 

· 健康和安全规范，尤其是涉及危险的工作环境，工作场所和操作背景发生变动情况下的安全操作 

· 有关厂房设备，设施的安全要求 

· 相关行业下的安全完整性等级及其应用 

· 工地入职安全教育的重要性 

· 对自己和他人有保护作用的设备的安全范围及其在不同行业的应用 

· 可能遇到的危险的类型 

· 有效沟通和人际交往的重要性
	

	
	参赛选手必须能够： 

· 在所有工作环境下不断提高和服从健康和安全规范，达到行业最佳操作水平 

· 正确使用所有的安全设备和个人防护设备，关闭系统和报警指示器 

· 识别危险和有潜在危险的工作状况，采取正确措施，将自己和他人所面临的危险降低到最小程度 

· 作为团队的一员有效地工作 

· 和操作间主管以及设备运行场所的所有专业人员有效沟通 

· 向可能不具备专业知识的同事解释复杂的机械和工程项目 

· 针对设备的运行，管理和维护提供专业性建议和指导意见 

· 思维符合逻辑，操作有系统性
	

	2
	电路设计和改进
	10

	
	选手个人需了解和领会： 

· 技术说明图表中的原理 

· 专业的技术术语和符号 

· 继电器/开关电路和电气设备的原理和功能 
	

	
	参赛选手必须能够： 

· 读懂、解释并根据功能描述在模拟软件上做添加 

· 针对电路设计提出修改建议 

· 解释将要用到的绘图标准部分(DIN ISO 1219) 

· 设计电路 
	

	3
	制作自动控制面板/中心
	15

	
	选手个人需了解和领会：

· 技术说明和图表中所使用的术语和符号
· 技术图纸，电路图，平面图，功能描述和焊端图纸的原理
· 操作手册的使用和摆放
· 面板制作时，如钻，切过程中所使用的电子和机械工具
	

	
	参赛选手必须能够： 

· 读懂,理解并解释复杂的技术图纸，电路图，布局图，功能描述和接线端子图纸。 

· 将技术说明中的信息有效应用到工作规划和解决工程与操作方面的问题中去。 

· 安装管道和焊端，按照图纸在给定的公差范围内安装控制台组件并连线路。 

· 按照每张图纸上的标示在所有组件和线缆上加上标签。 

· 根据说明书完成仪表板的安装操作。 

· 解释操作手册的内容并遵守其中的指导和要求。
	

	4
	现场安装(电气与自动化) 
	25

	
	选手个人需了解和领会： 

· 现场部件安装方面的问题和挑战 

· 技术图纸，安装平面图和控制面板，电路图和流程图的原理 

· 所有现场安装中所使用部件的原理和功能 

· 在现场安装中正确测量和计算的重要性 
	

	
	参赛选手必须能够：

· 测量和计算所要安装的部件的正确位置

· 在允许的公差范围内准备并安装网托盘

· 安装导管，电缆，设备，设施和控制中心的配件

· 安装能够将电源和通讯系统联系起来的复杂的布线系统

· 有效规划工作，满足时间要求

· 在工作场所安全、有效地使用所有工具，不对自己和他人构成危险

· 测试并使用安装上的设备

· 安装后，完成所有必需的文件
	

	5
	编程
	30

	
	选手个人需了解和领会： 

· 技术说明和图表中的原理 

· 在工业控制中所涉及的控制电动机，阀门和其它设施的过程 

· 在与可编程控制器(PLC)通过编码进行交流时所涉及的人机界面（HMI）以及基于个人电脑的HMI/可视化环节 

· 在行业内被接受的设备的使用，例如PLC, HMI, 变频设备（VFD）/调速设备（VSD）以及分布式输入输出设备（IO） 

· 基于分散式超正析像管和工业总线技术 

· 国际电工技术委员会(IEC)的序列编程法 (IEC 61131-3) 
	

	
	参赛选手必须能够： 

· 根据书面说明书和图纸编程 

· 根据书面说明书和图纸配置人机界面（HMI）屏幕 

· 根据功能描述中的要求配置真快开关转换（VSD ） 

· 全面，安全地测试各项功能 

· 面向使用者做功能演示并提供专业的建议和指导 

· 服从国际电工技术委员会（IEC ）的序列编程说明
	

	6
	查错
	10

	
	选手个人需了解和领会： 

· 差错过程中的安全隐患 

· 书面说明书，技术图纸和线路图的原理 

· 中继电路图中的组件和符号 

· 毫米级继电器控制故障定位的原理 

· 工业继电器/接触器控制电路的原理和功能 

· PLC故障诊断的原理及其功能 

· 现场总线诊断的原则 
	

	
	· 参赛选手必须能够：

· 遵守各项安全提示
· 读懂、理解并解释书面说明书和图示，理解所有技术符号
· 分析查错的正确原则
· 识别出查错的不正确原则
· 使用正确的查错原则
· 使用工具和软件隔离错误
	


3.竞赛项目
3.1 竞赛模块 

3.1.1模块A主项目操作

主项目由四个主要方面构成:

1.安装和布线 (电源以及控制)，包括

· 工业常用元器件的安装
· 控制面板和控制箱的安装
· 布线系统的安装
· 布线和电缆的安装
· 接线端子的组装和连接
2.线路和继电器逻辑的测试和试运行过程中要完成以下测试
· 相线之间、相线与中性点、相线与接地、中性点与接地之间的绝缘电阻。绝缘电阻电阻必须不小于1兆欧姆。
· 接地导通电阻 — 用电路测试器测量，在主接地和装置中需要接地的任何一个点之间，最大电阻不能大于 0.5 欧姆
· 用于测试项目的载荷不得超过1千瓦。总载荷不得超过2千瓦。
· 开关和断路器的极性
· 电压测试 -
规定的端子之间，正确的测量电压
· 电源相序测试

· 安全用电守则
· 按规格正确布线
· 试运行
· 故障识别和更正
· 完成现场测试
· 功能安全测试

3.PLC安装 和I/O布线
· PLC 装配和布线
· I/O 布线接线端子的组装、接线
· 电源隔离，模拟和数字输入和输出
4.I/O布线，PLC编程，VSD设定和HMI配置的测试和试运行
· 对 HMI、VSD 和PLC的网络通讯组态
· 按照输入/输出地址布线
· 程序检验和调试
如果大赛组织者不能提供布线的标准颜色代码，专家会选择其他颜色供参赛者使用。现场提供的导线颜色必须满足测试项目的需求。在比赛开始之前，必须提供外用电源进行PC和PLC间的通信测试以及比赛期间的编程（如有需要）。
3.1.2 模块B控制与调试
1.PLC编程必须符合IEC1131.3 并且只能使用如下指令进行编程。

· 位级指令-NO， NC， Transitional， Coils， Jumps， Calls， Sets 和Resets等
· 数学指令-ADD， SUBTRACT， MULTIPLY， DIVIDE等
· 字级指令-MOVE， COMPARE， BCD， AND， OR等
· 基本指令-TIMERS， COUNTERS， REGISTERS等
2.关于程序功能要求的所有信息必须公正地给予所有的参赛者。

原则上所有的信息必须为非语言功能描述形式
3.在工作区进行编程模块时，参赛者不允许与别人有交流行为。
· 所有的编程和配置必须符合模块A要求
· 人机交互设备主要显示和按钮控制
· VSD使用基本控制
3.1.3模块C电气控制电路原理图设计或功能改进
1.参赛者必须使用费斯托Fluidsim-P V3.6绘图软件，按照说明（或功能图）设计/修改继电器逻辑。

控制和/或电源电路图，只可使用在本技术描述内所列出的部件。参赛者应该设计自己的继电控制电路。
2.设计将在以下方面评分
· 满足功能需求

· 设计的经济性
· 符号的正确使用
· 设计的准确性
· 图例的提供
· 本部分60%的分数分配给功能的正确性
3.1.4 模块D电气装置故障检测与定位
1.检查面板上的继电器逻辑故障
· 参赛者必须在一个控制电路和/或电源电路里找出5个故障
· 在故障被设置前，参赛者首先会得到电路电路图，并且会面对相应的控制设备
· 参赛者依据电路图或者功能图使用万用表，参赛者要对提供的电路进行测试，识别所设定的故障
· 参赛者必须确定故障的类型和故障位置
· 所有的故障必须在所提供的文件中被标出
· 在指定的一个小时内，参赛者允许退回到前一故障
· 参赛者完成的故障文件必须标明：参赛者姓名，地区，故障编号，故障位置和故障类型

2. 继电器逻辑故障查找的设定说明
· 大赛组织者必须提供充足的相同设备，使全体参赛者能够在一天内完成
· 对所有参赛者的故障设置必须按照相同的顺序
· 每个测试只能设置一个故障
· 对确认的每一个故障评分
· 经过裁判允许，在保证安全情况下可以通电
· 提前找到全部故障，剩余时间可以用于主项目竞赛操作
3.电路说明
测试电路包括:

· 时间继电器
· 开关或者按钮
· 继电器
· 有常开、常闭辅助触头的接触器
· 模拟负载
4.故障类型
应该从以下方面排查：
· 开路
· 短路
· 每次测试中最多只能定位一个故障点
3.2 基本工作
模块A 主项目：参赛选手需要完成包括配电箱制作、电气设备安装、工业控制对象安装、电气连线、安全测试等操作内容。
模块B控制与调试：主要完成控制核心硬件配置及控制程序编制，用于检测和调试PLC、HMI、VSD及工业控制对象的功能。
模块C 电气控制电路原理图设计或功能改进：要求选手根据给定条件，按照电气制图规范，使用Fluidsim-P V3.6软件设计或改进继电器逻辑控制的电路图。要求使用符号准确，功能符合要求，并考虑设计的经济性和合理性。
模块D 电气装置故障检测与定位：选手根据大赛提供的准确资料，利用万用表、试电笔等基本工具仪表，对给定的继电器控制电路进行测试和逻辑故障诊断，要求判定出电路中的故障，并进行定位，分辨出故障的类别。
3.3 模块配分
表3-1模块配分表
	模块编号
	模块名称
	模块子项目
	分   数

	
	
	
	评价分
	测量分
	合计

	A
	主项目
	测量划线
	0
	18
	18

	
	
	安装工艺
	17
	0
	17

	
	
	安全测试
	0
	5
	5

	B
	PLC程序编制与总线组态
	手动功能
	0
	15
	15

	
	
	自动功能
	
	30
	30

	C
	电气控制电路原理图设计或功能改进
	功能评分
	0
	6
	6

	
	
	工艺评分
	4
	0
	4

	D
	电气装置故障检测与定位
	
	0
	10
	10

	总分
	
	
	24
	76
	100


3.4 命题方式
本项目竞赛题的命题方式：
选拔赛试题由专家组长负责组织专家组成员开发试题，与参赛队的专家或者与选手有利益关系的专家不能参与试题开发工作。所有竞赛试题、评分标准与评分表需在赛前密封。

· 模块A提前一个月公布样题，真题在样题基础上改动不超过30%。

· 模块B为封闭式命题。

· 模块C为封闭式命题。

· 模块D提前一个月公布真题的电路图，每个参赛者必须提前了解电路功能。每个参赛队可以提交5个电路故障点给裁判长（不在主线路中设定故障），裁判长将在故障查找模块开始前一天，在各参赛队提供的电路故障中，审核并确定合格的故障，场地主管在模块开始的当天早晨组织抽签。裁判长将抽出故障号码并由工作间主管设置故障。
3.5 命题方案
3.5.1命题原则
以第44届世界技能大赛竞赛项目为基础，比赛项目尽可能保留世界技能大赛的知识点，并缩短比赛时间，比赛项目及评分工作应在两天内完成，具体各模块工作时间见下表。
表3-2各模块工作时间分配

	模块
	名称
	时间
	备注

	A
	主项目

（安装、测量、调试）
	8 Hr
	

	B
	PLC程序编制与总线组态
	4 Hr
	

	C
	电气控制电路原理图设计或功能改进
	1 Hr
	

	D
	电气装置故障检测与定位(含熟悉时间10分钟)
	1 Hr
	

	
	总计
	14 Hr
	


“主项目”提前预制部分的工作量将在技术文件公布后15天内由专家组长公布； 
电路设计与修改和电路故障查找内容是独立的，不与任何模块相关；
3.5.2.各模块时间安排
1.电气装置故障检测与定位项目
①．选手在电气装置故障检测与定位项目比赛中，选手根据故障点顺序进行排故并记录到试题上，如果提前完成任务，剩余时间可以用于主项目的硬件安装模块。

②．选手在电气装置故障检测与定位比赛中，可以自愿放弃部分或者全部故障点的排查任务，剩余时间也可以用于主项目的硬件安装模块。
2.主项目安装模块
①．在主项目硬件安装项目比赛时间内，所有任务完成以后，在裁判监督下进行安全检测，并且填写安全报告。安全测试所占用时间将补时给选手，选手可以利用补时和安装的剩余时间进行软件组态，但不能进行绘制触屏界面、编程等其他任务。
②．主项目硬件安装时间到了之后，选手申请进行安全测试，则此项测试任务继续进行，但是不予补时。
③．主项目硬件安装时间到，发出比赛结束信号，选手没有完成硬件安装任务，要迅速停止操作。在下一场软件编程比赛的时候，选手为了编程需要，可以继续进行剩余硬件安装，但不对其硬件安装结果进行评分。硬件安装完成，在裁判监督下进行安全检测，并且填写安全报告，安全测试项目成绩计入总成绩。完成安全测试以后，才能进行软件编程任务。
3.6 考核次数及地点安排
本项目选拔赛只进行一轮次考核，考核时间为2018年4月20日—22日，竞赛时长14小时（840分钟）。
表3-3竞赛时间安排表(暂定)
	日期
	时间
	事项
	地点
	参与人员

	4月20日
	08:00-12:00
	报到
	酒店
	各参赛队

	
	13:30-14:15
	领队会议
	会议室
	全体领队

	
	14:15-16:30
	选手工位抽签、熟悉场地设备
	机械系2栋6楼
	全体裁判
选手

	
	16:30-17:30
	专家组对竞赛仪器设备进行检查和封存。
	
	全体裁判
选手

	
	18:30-18:45
	选手入场
	
	全体裁判
选手

	
	18:45-19:45
	模块C测试(1.0小时)
	
	全体裁判
选手

	
	19:45-20:15
	模块C答卷提交
	
	全体裁判
选手

	4月21日
	07:30-07:45
	选手入场
	机械系2栋6楼
	全体裁判
选手

	
	07:45-08:00
	教练与选手，阅读试卷
	
	全体裁判
选手

	
	08:00-12:00
	模块A、D测试（4.0小时）
	
	全体裁判
选手

	
	12:00-13:00
	午餐、休息选手
	
	全体裁判
选手

	
	13:00-18:00
	模块A、D测试（5.0小时）
	
	全体裁判
选手

	
	18:00-21:00
	裁判评卷
	
	全体裁判
选手

	4月22日
	07:30-07:45
	选手入场
	机械系2栋6楼
	全体裁判
选手

	
	07:45-11:45
	模块B测试(4.0小时)
	
	全体裁判
选手

	
	11:45-14:45
	裁判评卷、公布成绩
	
	


4.评分规则
有条件的项目，竞赛评分表按照全国技能大赛系统格式，并使用该系统自动计算和汇总分值。
4.1 评价分
评价分（Judgement）打分方式：3名裁判为一组，各自单独对每一评分项评分，3名裁判员的平均分为该评分项的实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。每个模块的评价评分必须先于测量分评分进行。
权重表如下：

表4-1权重表
	权重分值
	要求描述

	0分
	作品低于行业标准

	1分
	作品符合行业标准

	2分
	作品符合行业标准，且在某些方面高于行业标准

	3分
	作品全方位超过行业标准，接近完美


4.2 测量分
测量分（Measurement）打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由3名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。
4-2测量分评分准则样例表
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o KERT1135mm (REET) YN [tolerance: +/-3mm >500mm 0.60
o KERT1227Tmm (BHEI) YN [tolerance: +/-3mm >500mm 0.60





4.3 统分方法
统一由裁判长进行复核并统分
4.4 裁判构成和分组
4.4.1 裁判组
裁判组设裁判长1名，裁判员若干名。

4.4.2 裁判任职条件
裁判长由专家组长担任；各参赛队分别推荐一名熟悉技术要求和评分规则的教练，共同组成裁判组（以省教育厅为主管部门的参赛队伍、以省人力资源社会保障厅为主管部门的参赛队伍、广州市参赛队伍、深圳市参赛队伍、其他地级市参赛队伍、省属企业主管部门参赛队伍、其他省直单位参赛队、本科高校参赛队各仅可推荐1名裁判员），裁判在执裁前由裁判长进行培训，在培训过程中完成分组。

4.4.3 预期分组与分工方案
裁判长将根据评分的项目、推荐的裁判人数等进行评分小组的分工安排，为了保证评分的公平公正，每个评分小组均由一名专家成员带领2-3名参赛单位推荐裁判组成，在评分过程中采取回避原则。

5.项目特别规定
5.1评分流程说明
选拔赛评分流程采用世界技能大赛的评分方法。裁判员队伍由裁判长分工，分为不同的组别，进行评分工作。采用参赛队裁判回避评分的原则。所有数据测量及评分必须在不少于3名裁判员的监督下进行数据测量、数据记录及评分。记录后的测量数据及分数任何人不得修改，评分和数据应该由参与评判的裁判员签字确认后提交给裁判长。

5.2评判方法说明（评判应全部使用客观评判进行）
1．故障查找
在故障排除项目比赛前，选手可以有10分钟时间，熟悉在没有故障时正常线路的运行情况。本项目任务对选手要求是共计找出5处故障，在选手进行测试时，裁判每次只设定一处故障，在规定时间内分5次完成。选手在故障查找时，征得裁判同意，可以通电测试。故障排查评判选手独立操作并在图纸上标注，在规定时间内完成部分或全部故障点的排查后，剩余时间可以用于其他操作。
2.用于测量标准的公差如下：
· 0到500mm之间的尺寸，公差为士1 mm；
· 500mm以上的尺寸，公差为士3 mm；
· 利用赛场统一提供的水平尺（仪）检验水平。
3.电缆、导体和终端的工艺、功能评价
· 按照用途和要求正确选择电缆；
· 对电缆或导线绝缘不能有损坏；
· 导线终端没有裸露的导线；
· 终端不应破坏导体绝缘；
· 保证电缆连接牢固、可靠。

4.调试和评分
参赛者必须在专家组的监督下，完成安全测试和记录，进行调试；
安装必须符合安全标准、操作指南和说明；
· 参赛者必须完成电气安装的测试书；
· 电缆导管和盖安全接地必须安装到位；
· 所有设备必须贴标签识别；
· 参赛者必须提供所有电气测试的书面记录，包括接地连续性、绝缘电阻、电压水平和相位；
· 当参赛者在做绝缘测试时，连接到VSD和从VSD接出的导线，以及连接到任何电源的电源线必须断开；
· 根据题目需要，测试特殊元器件功能。
5.手动操作
· 保护功能；
· 正确送电顺序；
· 触摸屏页面设置；
· 触摸屏页面操作功能符合要求；
· 通讯功能正常。
6.自动操作
· 必须具备保护功能；
· 触摸屏能够实现自动操作；
· 按照给出的时序图或流程图动作。
7.技能测评程序
· 专家必须在比赛开始前确认PLC内部存储被清除，并且正确安装编程软件；
· 专家必须检查在参赛者的工作电脑上没有PLC程序；
· 必须在磁盘驱动器和PLC的存储插槽(如果有的话)上贴上封条。
6.竞赛相关设施设备
1.以一个工作站作为一个参赛队的竞赛平台，一个工作站配备模拟墙面、装配台、电脑桌、零件箱等设施。主要设备详细配置见下表（单工位）。

表6-1设备配置
	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	单位
	数量
	备注

	选手工位基本设施

	1
	主操作载体
	三向
	SX-WSC19-01
	套
	1
	

	2
	网板配置
	三向
	SX-WSC19-Ⅱ
	套
	1
	

	3
	多功能工具柜
	三向
	SX-WSC19-02
	套
	1
	

	4
	L形护栏(左)
	三向
	SX-WSC19-03
	套
	1
	

	5
	一字形护栏
	三向
	SX-WSC19-04
	套
	1
	

	6
	电脑桌
	三向
	SX-815Q-21
	套
	1
	

	7
	椅子
	三向
	630W*630D*930H
	套
	1
	

	8
	装配桌
	三向
	SX-815Q-33
	套
	1
	

	9
	台钳桌
	无
	无
	套
	1
	

	10
	台式PC含显示器
	联想
	启天B4550—N018,显示器18.5寸
	套
	1
	

	11
	博途软件
	西门子
	SIMATIC STEP7 Professional V14 SP1、SIMATIC WinCC Comfort/Advanced V14、SIMATIC STEP7 PLCSIM V14、 SINAMICS Startdrive V14 软件
	套
	1
	

	12
	液压气动仿真软件
	Festo
	FluidSIM-P 3.6
中文版
	套
	1
	

	13
	故障检查装置
	三向
	工业控制故障设置模块
	套
	1
	

	工控器件

	1
	DIN导轨
	Siemens
	482mm/6ES7390-1AE80-0AA0
	条
	1
	

	2
	电源模块
	Siemens
	PS307电源 120/230 V 24V DC/5A
	个
	1
	

	3
	S7-300 PLC
	Siemens
	CPU 314C-PN/DP 含40针前连接器
	个
	1
	

	4
	微型存储卡
	Siemens
	MMC存储卡 512K
	个
	1
	

	5
	触摸屏
	Siemens
	TP177B PN/DP5.7英寸/彩色
	个
	1
	

	6
	工业交换机
	Siemens
	SCALANCE X208
	个
	1
	

	7
	24V稳压电源 10A
	Siemens
	6EP1334-3BA00
	个
	1
	

	8
	PM240-2功率模块
	Siemens
	电压3AC380-480V，0.75KW，2.2A
	个
	1
	

	9
	变频器G120
	Siemens
	PROFINET CU240E-2 PN-fF
	个
	1
	

	10
	G120智能操作面板
	Siemens
	智能操作面板IOP
	个
	1
	

	11
	G120 PC连接组件
	Siemens
	6SL3255-0AA00-2CA0
	个
	1
	

	12
	编程电缆线
	Siemens
	6ES7901-0BF00-0AA0
	条
	1
	

	13
	TP标准电缆
	Siemens
	IE FC TP标准电缆GP2x2
	米
	15
	

	14
	接头
	Siemens
	6GK1901-1BB10-2AA0
	个
	10
	

	15
	剥线工具
	Siemens
	IE FC 剥线工具
	个
	1
	

	低压器件

	1
	软启动器
	西门子
	3RW3013-1BB04
	个
	1
	

	2
	转换开关
	西门子
	3LD2003-1TL53
	个
	1
	

	3
	电动机断路器
	西门子
	3RV1021-1EA10
	个
	3
	

	4
	安全继电器
	西门子
	3TK2825-1BB40
	个
	1
	

	5
	直流接触器
	西门子
	3RT2015-1FB44-3MAO
	个
	4
	

	6
	过电压限制器
	西门子
	3RT2916-1DG00
	个
	4
	

	7
	断路器
	施耐德
	C65N 3P 16A
	个
	1
	

	8
	断路器
	施耐德
	C65N 2P 6A
	个
	3
	

	9
	蘑菇头式按钮开关
	施耐德
	ZB2-BS54C
	个
	2
	

	10
	按钮头
	施耐德
	ZB2-BA2C(黑)
	个
	1
	

	11
	选择开关头
	施耐德
	ZB2-BD2C
	个
	1
	

	12
	按钮触点
	施耐德
	ZB2BZ105C 常开/常闭
	个
	4
	

	13
	指示灯
	施耐德
	XB7-EVB1LC  白  24V
	个
	8
	

	14
	指示灯
	施耐德
	XB7-EVB3LC  绿  24V
	个
	2
	

	15
	指示灯
	施耐德
	XB7-EVB4LC  红  24V
	个
	3
	

	16
	指示灯
	施耐德
	XB7-EVB5LC  黄  24V
	个
	2
	

	17
	按钮盒
	施耐德
	XAL-B01C 1孔
	个
	2
	

	18
	按钮盒
	施耐德
	XAL-B02C 2孔
	个
	3
	

	19
	按钮盒
	施耐德
	XAL-B03C 3孔
	个
	1
	

	20
	标签标牌（急停）
	施耐德
	ZB2-BY9330C
	个
	2
	

	21
	标签
	施耐德
	ZB2-BZ32
	个
	22
	

	22
	限位开关
	施耐德
	XCE-102
	个
	7
	

	23
	限位开关
	施耐德
	XCE-118
	个
	4
	

	24
	三相滤波器
	
	DTT1021-6-S6-ST37
	个
	1
	

	25
	电机
	
	Y2-80M2-4  750W/380
	台
	3
	

	26
	多圈电位器
	
	WXD3-13/10K16MM
	个
	2
	

	27
	旋钮
	
	KYP16-16-4 (Φ4/灰小)
	个
	2
	

	28
	工业防水插头
	
	CEE插头 4极 400V/16A
	个
	3
	

	29
	工业防水插座
	
	CEE壁式插座 4孔400V/16A
	个
	3
	

	30
	工业防水插头
	
	16A 5芯（公）
	个
	1
	


2.根据竞赛需要，赛场提供耗材见下表。

表6-2赛场提供耗材（参考）
	配件耗材

	1
	扎带（束线带）
	
	3*100mm
	条
	100
	

	2
	扎带（束线带）
	
	4*200mm
	条
	100
	

	3
	标牌式扎带
	
	XG-200MKT 白
	条
	50
	

	4
	针形线鼻
	
	E2508 
	个
	100
	

	5
	针形线鼻
	
	E1508
	个
	100
	

	6
	针形线鼻
	
	E1008 红色
	个
	100
	

	7
	针形线鼻（双线）
	
	TE1010
	个
	50
	

	8
	针形线鼻
	
	E0508 蓝
	个
	50
	

	9
	针形线鼻（双线）
	
	TE0508
	个
	100
	

	10
	针形线鼻
	
	E7508
	个
	200
	

	11
	线比(线鼻)
	
	Φ1.5-6 闭口
	个
	20
	

	12
	多股软线
	
	RV 2.5mm2 黑色
	米
	10
	

	13
	多股软线
	
	RV 2.5mm2 红色
	米
	10
	

	14
	多股软线
	
	RV 2.5mm2 绿色
	米
	10
	

	15
	多股软线
	
	RV 2.5mm2 黄色
	米
	10
	

	16
	多股软线
	
	RV 1.5m2 黑色
	米
	5
	

	17
	多股软线
	
	RV 1.5m2 红色 
	米
	5
	

	18
	多股软线
	
	RV 1.5m2 黄绿 
	米
	5
	

	19
	多股软线
	
	RV 1.5m2 绿色 
	米
	5
	

	20
	多股软线
	
	RV 1.5m2 黄色 
	米
	5
	

	21
	多股软线
	
	RV 1.0mm2 红色
	米
	30
	

	22
	多股软线
	
	RV 0.5mm2 兰
	米
	60
	

	 23
	护套电缆线
	
	5*2.5RVV 黑色
	米
	3
	

	24
	护套电缆线
	
	4*1.5RVV 黑色
	米
	5
	

	25
	护套电缆屏蔽线
	
	4*1.5RVV 黑色
	米
	10
	

	26
	护套电缆线
	
	5*1.5RVV 黑色
	米
	6
	

	27
	护套电缆线
	
	5*0.75RVV 黑色
	米
	30
	

	28
	护套电缆线
	
	4*0.75RVV 黑色
	米
	60
	

	29
	护套电缆线
	
	3*0.75RVV 黑色
	米
	80
	

	30
	线槽座和线槽盖
	
	60*40 PVC  2米/条
	条
	3
	

	31
	铝导轨
	
	1米/条
	条
	3
	

	32
	热缩管
	
	ф3 
	米
	2
	

	33
	接地保护端子
	
	12位
	个
	1
	

	34
	端子
	
	UK-2.5PE 接地端子
	个
	20
	

	35
	端子
	
	UK 2.5B 灰色
	个
	70
	

	36
	端子固定器
	
	E/UK
	个
	15
	

	37
	端子隔板
	
	UK 2.5 灰
	个
	25
	

	38
	UK联接片
	
	2.5m2
	个
	3
	

	39
	识别条
	
	UK2.5 1-10
	条
	10
	

	40
	识别条
	
	UK2.5 11-20
	条
	6
	

	41
	缠绕管
	
	ф6 透明 15米/卷
	米
	3
	

	42
	接线端子
	
	TB-2510  10位
	个
	1
	

	43
	塑料固定电缆防水接头PG型
	
	PG13.5
	个
	7
	

	43
	塑料固定电缆防水接头PG型
	
	PG16
	个
	1
	

	44
	塑料固定电缆防水接头PG型
	
	PG21
	个
	20
	

	45
	壁式线槽
	
	联塑 PVC 60*100*3800mm
	条
	2
	

	46
	金属线槽
	
	镀锌铁皮 60*100*2000mm
	条
	3
	

	47
	九十度弯曲横向线槽
	
	镀锌铁皮 90度直角 端口 60*100mm
	个
	2
	

	48
	壁式托架
	
	120#白 金属线槽安装固定件
	个
	14
	

	49
	塑料管
	
	plastic tube VR20
	米
	4
	

	50
	U型夹
	
	VR20   塑料管安装固定件
	个
	15
	

	51
	塑料管
	
	plastic tube VR25
	
	
	

	52
	U型夹
	
	VR25 塑料管安装固定件
	
	
	

	53
	十字半圆头自攻丝
	
	4*14 不锈钢
	个
	100
	

	54
	十字半圆头自攻丝
	
	4*30 不锈钢
	个
	60
	

	55
	大圆头自攻丝
	
	4*25 不锈钢
	个
	30
	

	56
	大圆头自攻丝
	
	ST6.3×20 不锈钢
	个
	30
	

	57
	十字半圆头带介螺丝
	
	4*8  不锈钢
	个
	15
	

	58
	十字半圆头带介螺丝
	
	4*10 不锈钢
	个
	50
	

	59
	十字半圆头带介螺丝
	
	4*20 不锈钢
	个
	50
	

	60
	十字半圆头带介螺丝
	
	5*12 不锈钢
	个
	50
	

	61
	垫片
	
	5.3*8*1 不锈钢
	个
	50
	

	62
	垫片
	
	4*10*0.8 不锈钢
	个
	100
	

	63
	垫片
	
	5*16*1不锈钢
	个
	30
	

	64
	螺母
	
	M4 不锈钢
	个
	100
	

	65
	螺母
	
	M5 不锈钢
	个
	50
	

	66
	密封条
	
	U型 包边密封条
	米
	2
	


3.工具、仪器建议清单
根据竞赛需要，清单见下表。

工具要求如下：

不得携带预制模板，不得携带具有尺子功能，对比赛任务中的加工尺度有帮助的模具；

不得携带PC或PLC程序使用的存储器、存储设备；
不得携带对比赛有帮助的任何资料类物品进入赛场；
对于没有执行上述规定的选手，经过裁判员确认，通知裁判长，终止本选手比赛资格；

表6-3竞赛工具、仪器
	赛场提供工具、仪器

	序号
	名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	人字梯
	把
	1
	

	2
	台钳
	张
	1
	

	3
	安装桌
	张
	1
	

	4
	电脑桌
	张
	1
	


表6-4参赛选手自带用具(建议)

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	万用表
	个
	1

	2
	电烙铁
	把
	1

	3
	斜口钳
	把
	1

	4
	老虎钳
	把
	1

	5
	尖嘴钳
	把
	1

	6
	万用剥线钳
	把
	1

	7
	欧式端子压线钳
	把
	1

	8
	强力压着绝缘端子钳
	把
	1

	9
	剪刀
	把
	1

	10
	排插
	个
	2

	11
	旋转剥皮器
	把
	1

	12
	吸尘器
	台
	1

	13
	挫刀组
	套
	1

	14
	公制卷尺
	把
	1

	15
	12"水平尺
	把
	1

	16
	48"水平尺
	把
	1

	17
	游标卡尺
	把
	1

	18
	钢直尺
	把
	1

	19
	量角器
	把
	1

	20
	角尺
	把
	1

	21
	弓形锯
	把
	1

	22
	锯条
	条
	5

	23
	木柄安装锤
	把
	1

	24
	木柄圆头锤
	把
	1

	25
	手动螺丝刀套杆
	套
	1

	26
	万向接头
	把
	1

	27
	大十字
	把
	1

	28
	小十字
	把
	1

	29
	大一字
	把
	1

	30
	小一字
	把
	1

	31
	内六角扳手
	套
	1

	32
	大活动扳手
	把
	1

	33
	小活动扳手
	把
	1

	34
	书写、绘图工具
	套
	1

	35
	直流电动螺丝刀
	把
	1

	36
	螺丝刀头套件
	套
	1

	37
	电钻
	把
	1

	38
	钻头组
	套
	1

	39
	金属切割机
	台
	1

	40
	角磨机
	台
	1

	41
	金属磨片
	片
	1

	42
	金属切割片
	片
	1

	43
	测电笔
	支
	1

	44
	兆欧表
	个
	1

	45
	相序测试仪
	个
	1

	46
	塑料切割机
	个
	1

	47
	热风枪
	个
	1

	48
	工作手套
	只
	1

	49
	工具包
	个
	1

	50
	腰带
	个
	1

	51
	多功能工具车
	台
	1

	52
	电工绝缘鞋
	双
	1

	53
	绝缘手套
	双
	1

	54
	耳塞
	对
	1

	55
	工作服
	套
	1

	56
	防护眼镜
	副
	1

	57
	安全帽
	个
	1


7.赛场布局要求
为了体现竞赛的公平性，竞赛设备选用符合世界技能大赛标准及要求的工业控制实训系统。
竞赛工位：每个工位占地约3m×6m，标明工位号，并配备竞赛平台1台、装配台2张（其中一张带台虎钳）、电脑桌1张、座椅1把、人字梯1套，编程计算机1台（安装了大赛所需的必要软件）。
赛场每工位提供独立控制并带有漏电保护装置的380 V三相五线、220 V单相三线两种电压的交流电源（三相、单相电源分别控制），供电系统有必要的安全保护措施。为保证大赛顺利进行，赛场编程计算机须配套不间断电源系统。

竞赛设备布局示意图如图-1所示，所有布局以大赛现场实际摆放为准。
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图7-1 竞赛设备布局示意图

墙面安装局部示意图如图-2所示
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图7-2 墙面安装局部示意图

8.健康和安全
1. 选手防护装备

参赛选手必须按照规定穿戴防护装备，在比赛过程中选手操作没有按规定穿戴防护装备的，现场裁判应要求选手立即暂停操作，选手穿戴好防护装备后方可继续操作，对于拒不执行的选手通知裁判长并取消其比赛资格。

表8-1工业控制选手必备的防护装备

	防护项目
	图示
	说明

	眼睛的防护
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	当您使用任何手动或电动工具打造芯片、污垢、灰尘或碎片时可能会损伤眼睛使用安全眼镜（带近视镜也必须佩戴）

	足部的防护
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	防滑、防砸、防穿刺

	绝缘手套
	[image: image4.png]



	当选手进行安全测试的时候应佩戴

	手套
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	搬运、加工时为了防止手被尖锐物体割伤应佩戴

	耳塞
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	在工作中当噪音超过85分贝时，必须注意保护耳朵

	工作服
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	1．须是长裤
2．护服必须紧身不松垮，达到三紧要求
3．女选手必须带工作帽、长发不得外露

	安全帽
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	应防止头部撞伤


2. 选手禁止携带易燃易爆物品

见表8-2所示，违规者不得参赛。竞赛现场禁止使用明火，违规者将被警告和劝阻，不听从劝阻者将被取消竞赛资格。

表8-2选手禁带的物品

	有害物品
	图示
	说明

	防锈清洗剂
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	禁止携带，赛场统一提供

	酒精
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	严[image: image14.png]


禁携带

	汽油
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	严禁携带

	有毒有害物
	
	严禁携带


3.选手其他注意事项

①.每个选手都对自己的安全与健康负责。
②.每个选手必须保持自己的工作区域内场地、材料和设备的清洁。
③.仅使用符合国际标准的工具。
④.在开始之前，你首先要要求裁判进行安全检查。
⑤.禁止带电进行安装和接线工作。
⑥.在进行任何安装或维修工作前，必须确认设备处于停止状态。
⑦.主项目硬件安装项目完成以后，都要在裁判员监督下进行安全测试。杜绝不经裁判员监督，不经裁判员允许，自行检测和送电；禁止选手没有进行测试送电。

⑧.禁止在比赛场馆吸烟。
4.赛场必须留有安全通道

竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

5. 赛场必须配备医护人员和必须的药品。

9.开放赛场
1、竞赛赛场为开放式，所有参观人员的活动必须在参观通道内，不得进入竞赛区域；

2、现场保持安静，不得大声喧哗；

3、现场允许拍照，但禁止使用闪光灯；
4、现场禁止使用摄像机或手机等对参赛选手进行摄像；

5、竞赛现场任何位置禁止吸烟；

6、各参赛单位领队、教练和指导老师在竞赛过程中禁止与任何选手交谈及发出任何提示行为，如被发现将取消当事人所在单位的参赛成绩；

7、禁止在竞赛过程中向场地内传递任何物品，如有需要必须经过现场裁判确认后由裁判转交；

8、竞赛过程中除记者外，禁止定点长期拍摄及逗留；

9、比赛结束或中途休息时，参观人员必须离场，方便裁判评判及设备准备；

10、各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相关证件，着装整齐

11、如有未尽事宜，请参照世界技能竞赛相关要求。

10.绿色环保
1.竞赛任何工作都不应该破坏赛场内外和周边环境，赛场内禁止吸烟。

2.提倡绿色制造的理念，可循环利用的材料应分类处理和收集。
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